
vulling met gelaagd glas van 8,8 tot 20,8 mm

MB-GLASS BARRIER-buitenbalustrades zorgen voor een beveiliging voor een val
uit het raam in geval van Franse balkons, oftewel hoge naar binnen opendraaiende
deuren. De glazen balustrade vormt in dergelijke constructies tevens een 
aanvullende barrière tegen lawaai van buiten. Indien gemonteerd in aluminium 
ramen, kan de balustrade ideaal op hun kleur worden afgestemd. Kan tevens 
worden gemonteerd in ramen van hout of pvc.

⸠	 Buitenbalustrade
	 MB-GLASS BARRIER

LET'S BUILD A BETTER FUTURE
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FUNCTIONALITEIT EN ESTHETICA

•	 montage direct in het raamkader
•	 bovenrand van het glas beveiligd met een aluminium of roestvaststalen lat
•	 kan worden gemonteerd in constructies met één of twee vleugels
•	 de glazen vulling belemmert geen binnentredend licht
•	 vulling met gelaagd glas van 8,8 tot 20,8 mm
•	 geschikt voor woningen, kantoren en andere openbare gebouwen

zijaanzicht van het raam met balustrade

bovenaanzicht balustrade

aanzicht door de stijl van het raam met balustrade

benedenaanzicht van het raam met H-type balustrade

MB-86ST

MB-86ST

MB-86ST


