
⸠  Innenwandsystem
 MB-HARMONY DUO 

hohe Akustikparameter Rw bis zu 48 dB

MB-HARMONY DUO ist ein System zum Herstellung von Innenwänden mit Zwei-
fachverglasung, das vor allem für Büros mit sehr hohen Schallschutzanforde-
rungen eingesetzt wird. Die Zweifachverglasung gewährleistet die erforderliche 
Schalldämmung, um sowohl einen guten Arbeitskomfort als auch die 
Vertraulichkeit der in den Räumen geführten Gespräche sicherzustellen.

Die Geometrie des Gesamtsystems bezieht sich auf die einfach verglasten 
Trennwände MB-HARMONY, wodurch beide Lösungen einheitlich und ästhetisch 
in einem architektonischen Raum eingesetzt werden können.

LET'S BUILD A BETTER FUTURE
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BEISPIELLÖSUNGEN

* - für Glas VSG 66.1, VSG 66.2, VSG 66.2 mit Schallschutzfolie ESG 12 mm

m
ax

 3
60

0*

max 1500

⸠  MB-HARMONY DUO

SPEZIFIKATION MB-HARMONY DUO

Verglasungsbereich ESG 10, ESG12, VSG 55.1, VSG 55.2, VSG 66.1, VSG 66.2 VSG 55.2 mit Schallschutzfolie, VSG 66.2 mit Schallschutzfolie

Schalldämmung Rw max. 48dB / Ra1 max. 46dB

Nutzungskategorie IVb

Raumkategorie A, B, C1÷C5, D

Höhe 3200/3600 mm*

Ausführung Eloxal, RAL-Farben und der ADEC-Farbtöne von Holz und Beton
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ALUPROF DEUTSCHLAND GmbH
Steller Heide 20, 28790 Schwanewede, Germany
tel: +49 421 89 81 89 0
e-mail: kontakt@aluprof-deutschland.com
www.aluprof.com
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WICHTIGE MERKMALE

• Leichte Konstruktion der Profile - nur 31 mm hoch
• Kompatibilität der Systeme MB-HARMONY und MB-HARMONY DUO
• Gesamtsystem basiert auf wenigen Grundelementen
• Anzahl von Verbindern und Zubehör auf ein Minimum reduziert
• Einfache Montage und Vorfertigung (direkt auf der Baustelle)
• Einzigartiges Montagepanel auf Basis der Grundprofile
• Keine Acrylfugen an den Wänden erforderlich
• Die Montage von Beschlägen und Zubehör erfordert keine Bearbeitung - sie ist auf wenige Fälle begrenzt
• Bearbeitungen mit Hilfe von tragbaren Werkzeugen durchführbar
• Stabilität und Zuverlässigkeit der Konstruktion durch Prüfungen bestätigt
• Rahmentüren mit 35 und 45 mm Flügeln, einfachverglast (5-13 mm) und doppelverglast (25-35 mm)
• Universalrahmen für alle Arten von Türen
• Verdeckte Verglasungsdichtungen, vor dem Einbau der Profile angebracht

Die außergewöhnlichen akustischen Eigenschaften von MB-HARMONY wurden bei eingehenden Prüfungen im Forschungslabor 
des Schiffbau- und Forschungszentrums in Gdańsk bestätigt.

Schalldämmleistung

GLAS Rw (dB) C (dB) RA1 (dB)

66.2 Acoustic / 66.2 Acoustic 48 (-2) 46

VSG 66.2 / VSG 66.2 46 (-2) 44

55.2 Acoustic / 55.2 Acoustic 46 (-2) 44

VSG 66.2 / VSG 55.1 45 (-2) 43

ESG 10 / ESG 10 41 (-5) 36
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