
Le système MB-OpenSlide a été conçu pour vos projets de fermeture de pergola, 
de loggia ou balcon. Les segments de verre coulissants sont également idéaux 
pour vos espaces intérieurs (dressings, etc.). L'objectif principal des dessinateurs 
d'Aluprof était de créer une solution de pergola qui offre une protection efficace 
contre les intempéries. Grâce au MB-OpenSlide, profitez de votre pergola quelle 
que soit la saison. Les parois vitrées coulissantes peuvent transformer une simple 
pergola en une nouvelle pièce à vivre.

Le système permet de créer une baie vitrée esthétique et moderne, composée 
de rideaux coulissants qui peuvent, selon leur nombre et leur disposition, être 
coulissés d'un côté ou symétriquement des deux côtés. L'un des principaux 
avantages de ce produit est la géométrie unique du rail qui empêche le panneau 
de tomber pour encore plus de tranquillité et de confort d'utilisation de votre 
rideau.

un rideau pratique et sûre pour vos pergolas

⸠  Rideau de verre coulissant pour tous vos projets 
 de fermeture de pergola, de terrasse ou loggia
 MB-OpenSlide

LET'S BUILD A BETTER FUTURE



ALUPROF BELGIUM NV
Zeelsebaan 61, 9200 Dendermonde, Belgium
tel: +32 52 258 110 
e-mail: belgium@aluprof.eu
www.aluprof.com

RIDEAU DE VERRE COULISSANT / MB-OPENSLIDE
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU MB-OPENSLIDE

• taille maximale du panneau 1200×2800 mm
• épaisseurs de verre trempé utilisées : 10 mm ou 12 mm
• profilés du dormant inférieur à 3, 4 ou 5 rails
• aménagement de 3 à 5 panneaux qui s'ouvrent d'un côté et se rétractent l'un derrière l'autre0  

et ou panneaux qui s'ouvrent dans les deux sens
• verrouillage simple et pratique du panneau
• installation et préfabrication rapide et facile
• nombre de composants du système réduit au minimum
• aucun usinage spécial pour le drainage du rail inférieur


