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⸠  Neue AbP 
 (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, 
 gemäß Prüfung DIN 18095-2) 
 für Aluprof MB-45D Rauchschutzsystem. 

Wir möchten Ihnen unsere neue AbP für Rauschutztüren in System MB-45D 
mit umfangreichen Konstruktionsmöglichkeiten vorstellen und anbieten.

Rauchschutzabschluss (RSA) nach AbP - einflügelige und zweiflügelige 
MB-45D- RS-Tür mit Seiten- und Oberteilen.

Systemeigenschaften: 
- Profilbautiefe 45 mm,
- Konstruktionsmassen (max. Gesamthöhe 4000 mm, LM 3134 mm),
- Einbau in alle möglichen Wandbauarten,
- 1 flg. und 2 flg. Türen mit Seiten-, Oberlichtern,
- Sprossenprofile im Flügel,
- Bogenelemente,
- Verstärkungsprofile, Kopplungsprofile,
- Verglasung ESG / VSG, Paneele,
- Schwellenlos mit absenkbare Bodendichtung 
 oder Schleifdichtung mit flacher Schwelle,
- Verwendung in Flucht- und Rettungswege; Notausgangverschlüsse  
 nach DIN EN 179, Panikverschlüsse nach DIN EN 1125

MEHR ANZEIGEN » Querschnitt durch 
den Rahmen und Turflugel

Unterer Querschnitt durch 
Tur ohne Schwelle

LET'S BUILD A BETTER FUTURE

https://aluprof.eu/de/hersteller/produkte/brand-und-rauchschutz-sowie-rauchabzugssysteme

