MB-60E EI ALUPROF

ALUMINIUM SYSTEMS
Przegrody przeciwpozarowe z drzwiami w klasach EI15, EI30

System $cianek i drzwi przeciwpozarowych MB-60E El stuzy do wykonywania wewnetrznych lub
zewnetrznych przegrod przeciwpozarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydtowymi oraz okien
technicznych o klasie odpornosci ogniowej EI15, EI30 wedtug normy PN-EN 13501-2+Al. System
jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Stosowanie przeszklonych przegréd przeciwpozarowych w budownictwie powinno odbywac sie na
podstawie dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami.

CECHY SYSTEMU MB-60E El:

e Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z przektadka termiczng systemu MB-60E. Gtebokos¢
konstrukcyjna ksztattownikéw wynosi: 60 mm.

W przestrzenie izolacyjne miedzy profilami, wprowadza sie elementy izolacji ogniowej GKF.

e taczenia profili wykonuje sie przy minimalnej obrébce z wykorzystaniem dostarczanych aluminiowych
tacznikédw oraz akcesoriéw dodatkowych. Potaczenia naroznikowe typu ,L”, wykonywane sg poprzez ciecie
pod katem 45 stopni konhcdw profili oscieznic lub skrzydet oraz zagniatanie lub kotkowanie i klejenie ich (za
pomoca kleju 2-sktadnikowego CORALGLUE) do aluminiowych naroznikéw wsunietych w wewnetrzne komory
profili. Potaczenia poprzeczne typu , T”, wykonywane sa za pomocg kotkowania przewigzek

z wsunietymi tacznikami oraz przy uzyciu klejenia klejem CORALGLUE.

. Szyby od strony zewnetrznej sa dodatkowo zabezpieczone uchwytami stalowymi przykrecanymi do
ksztattownika wewnetrznego i zewnetrznego blachowkretami.

e Listwy przyszybowe o ksztatcie zamknietym montowane od strony wewnetrznej pozwalajg na wytrzymate
zamocowanie wypetnien. W listwach tych mocuje sie pozycjonujace watki z EPDM, ktére utatwiaja montaz
listew w ramie.

e Uszczelki przyszybowe wewnetrzne sg gteboko osadzone w listwach przyszybowych, dlatego tez sg mato
widoczne w widoku od strony wewnetrznej.

e System umozliwia zaszklenie wszystkich typowych szyb ognioodpornych réznych klas o grubosci od 4,5 do
40,5 mm. Podktadki podszybowe wykonane sg z materiatu ognioodpornego.

o Kazda konstrukcja zabudowy zewnetrznej systemu MB-60E El musi posiadaé efektywny system
odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej. Obrébka i schemat umiejscowienia otworéw
wentylacyjno-drenazowych pokazane sa na stronach w dziale - Obrébki.

e Maksymalne wymiary skrzydet drzwi: wysoko$¢ Hs=2475 mm, szerokos$¢ Ls=1400 mm.

« Scianki przeciwpozarowe z drzwiami MB-60E El s3 w bardzo duzym stopniu kompatybilne z systemami
MB. Szczegdlnie z systemami: MB-60E, MB-86 i MB-78El (posiadaja wiele wspdlnych ksztattownikéw, detali,
oku¢, obrébek, itd.).

www.aluprof.com



