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MB-HARMONY – это система с одинарным остеклением, входящая в состав более крупной
группы стеклянных стен MB-HARMONY OFFICE. Ее характеризует геометрически легкая,
простая в монтаже и не требующая специальных инструментов конструкция. Система
совместима с закаленным, ламинированным и акустическим стеклом толщиной от 10 до 12
мм. Идеальна для типовых офисных пространств, в том числе с повышенными требованиями
к звукоизоляции.

MB-HARMONY DUO – это система для строительства внутренних стен с двойным остеклением,
главное предназначение которой – любые офисные пространства с очень высокими
требованиями к звукоизоляции. Двойное остекление гарантирует уровень изоляции,
необходимый для обеспечения комфортных условий труда и безопасности ведущихся в
помещениях переговоров. Геометрия системы полностью совместима со стенами с одним
стеклом MB-HARMONY, что позволяет сохранить гармонию и эстетичность при совместном
использовании обоих решений в одном архитектурном пространстве.

Характеристики системы:

конструктивная легкость профилей – только 31 мм высоты
совместимость решений MB-Harmony и MB-Harmony DUO
вся система основана на нескольких базовых элементах
число соединительных деталей и комплектующих сведено к минимуму
простота монтажа и сборки (непосредственно на строительной площадке)
уникальная установочная панель на основе базовых профилей
без использования акриловых швов для отделки стен
при монтаже фурнитуры и аксессуаров в большинстве случаев не требуется обработка (она
нужна всего в ряде случаев)
обработка при помощи переносных инструментов
скрытые уплотняющие прокладки для стекол, вставляемые до установки профилей
подтвержденные испытаниями стабильность и надежность конструкции
универсальная коробка для всех типов дверей

Технические характеристики:

диапазон остекления – ESG 10, ESG12, VSG 55.1, VSG 55.2, VSG 66.1, VSG 66.2 VSG 55.2 с
акустической пленкой, VSG 66.2 с акустической пленкой
звукоизоляция для MB-Harmony: Rw max 39 дБ / Ra1 max 38 дБ, для MB-Harmony DUO: Rw max 48
дБ / Ra1 max 46 дБ
категория эксплуатации – IVb
категория помещений – A, B, C1÷C5, D
высота – 3200 / 3600 мм*
отделка – анодирование, цвета из палитры RAL или ADEC (под дерево и бетон)

* для стекла ESG 12, VSG 66.1, VSG 66.2, VSG 66.2 с акустической пленкой
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